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NADER BEKEKEN
ROB ULRICH, PE1LBP

BRAND I N MOKUM
Dankzij de beelden van de politieheli-
copter konden we op 2380 MHz live
meekijken bij de brand in de
Amsterdamse discotheek Roxy. 
De beelden werden op 21 juni ont-
vangen door Marc Teske, PE1RJU

VEEL ACTIVITEITEN REGIO DEN HAAG/LEIDEN
Dat er rond Den Haag en Leiden veel activiteiten op het gebied van ATV
ontplooid worden is niet vreemd sinds de faciliteiten van PI6TNO uitge-
breid zijn. Het was een reden voor Marc Teske, PE1RJU (zo ondertussen
een vaste rapporteur voor deze rubriek) eens te kijken wat er zoal te
ontvangen was in de omgeving van Leiderdorp. Op 23 cm werden
PE1OMQ, PE1ODJ, PA4LE en PE2LED direct ontvangen.

PA3DJR (Voorburg) werd eveneens
ontvangen door RJU, zij het dat deze
tijdens de mei-condities ontvangen
werd. De eiersnijder (radar) speelde
RJU danig parten bij de ontvangst op
23 cm.

NOORD - WEST
Hete dagen en ‘s avonds / ‘s nachts
flinke afkoelingen. Deze weersomstan-
digheden staan bijna altijd garant voor
condities. Over grote afstanden wor-
den signalen ontvangen die normaliter
onopgemerkt zouden blijven in andere
delen van het land.
Rond 27 en 28 mei waren er weer flin-
ke condities.
PE1NKT (uit Tolbert ) werd op 27 mei
ontvangen bij PI6ALK. NKT liet ons
zien wat er op dat moment op 3 cm
ontvangen werd in Tolbert. En groot
was onze verbazing dat er uit de ruis
het signaal van PE1RTV (uit
Heerhugowaard) tevoorschijn kwam,
wetende dat dit station slechts 30
mill iWatt vermogen heeft en een
antenne die bepaald niet richting  uit-
gericht is. Het gaat er raar aan toe in
de atmosfeer tegenwoordig.

J
Opnieuw een leuk ontvangstrapport, dit keer       
tijdens de meicondities naar PI6TNO zat te kijk        
zichtbaar. DWQ, die op dat moment op 13  (2          
was,  werd op 13 cm soms volledig ruisvrij ont     
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BOMENKAP?
Gerard van Soest, PE1GVS, was zo
aardig om een flimpje uit te zenden
van zijn meewerkende gemeentebe-
stuur. De gemeente zag in dat totaal
zo’n 50 bomen rond het huis van GVS
gevaarlijke afmetingen begonnen te
krijgen met als gevolg een omvangrij-
ke bomenkap. Opvallend is dat GVS
sinds die tijd veel vaker te zien is. 
Met dank aan de gemeente Terband .

NOG MEER TERBAND
PE1EWV kwam op 27 mei bin-
nen bij PI6ALK op 1255 MHz.
of de bomenkap bij PE1GVS er
iets te maken had werd ons
niet duidelijk.

JOURE ONTMOET DEN HAAG
     r van Geert van Nieuwpoort uit Hillegom, die

       ken. In het middenvak was PE1DWQ uit Joure
         2335 MHz) en 3 cm (10.400 Ghz) in de lucht

         tvangen in Den Haag. 

HEEFT U OOK LEUK

BEELDMATERIAAL...?
De redactie van Repeater is nog altijd
op zoek naar amateurs die mee willen
werken aan deze rubriek. We zijn op
zoek naar amateurs die voor publicatie
beelden kunnen vastleggen van ATV-
stations die ontvangen worden. 
Het beeldmateriaal kan op iedere
manier aangeleverd worden, echter
onze voorkeur geniet het vastleggen
met behulp van een computer. 
Het lijkt ons erg leuk ook uit andere
delen van Nederland eens uniek beeld-
materiaal te ontvangen. Dit hoeft ove-
rigens niet recent te zijn. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met de uitgever van Repeater (zie het
Colofon elders in dit blad)

Vlak voor het perse gaan van dit num-
mer kregen wij van de repeatercom-
missie van PI6ATH (Haarlem) te horen
dat de repeater weer in de lucht is. 
De uitzendingen hebben echter nog
het karakter van testuitzendingen. In
het volgende nummer komen wij hier
nog op terug. Op de foto de 19 inch-
kast waarin de vernieuwde cross-band
repeater is ondergebracht.
De frequenties van PI6ATH:
Ingangsfrequentie 1285 MHz geeft
een uitgangsfrequentie op  2420
MHz. Ingangsfrequentie 2420 MHz
geeft een uitgangsfrequentie op
1285 MHz.

Laat s te  N ieuws

PA3EGX uit Bilthoven, gezien op 27
mei via PI6ATV

PA3DCP uit Balinge, gezien op 15
maart op 23 cm door PI6ALK

PA3GOO uit Haarlem, gezien op 8
april op 3 cm door PI6ALK

Van Hans, PE1PZN, ontvingen we
informatie over PI6DIG. PI6DIG staat
opgesteld in Nederhorst den Berg en
is nu voor lokaal gebruik operationeel.
Uitgangsfrequentie: 10.330 GHz, het
vermogen bedraagt 200 mW in een
12dB slotantenne. Ingangsfrequenties:
1250, 2340, 10180 en 10485 MHz.



Amateurs uit de omgeving van Breda
waren razend enthousiast en gingen
zelfs optie’s mee bedenken om het
relais steeds beter en leuker te maken.
Er word op dit moment druk gewerkt
aan de nieuwe besturingsprinten van
videodetectie/dtmf decoders/ingan-
gen voor links met andere repeaters,
etc. 

Antennes
Op dit moment hebben we zelfbouw-
antenne’s in gebruik voor de ont-
vangst op 23 cm. Op de foto is ook
de huidige antenne te zien voor 13
cm (een Chaparral-dipool). Hier komt
verandering in want de antenne
wordt ingepakt en uitgetest. Op het
moment wanneer hij geplaatst is zal
er een vermelding komen op internet
de website van PI6BRD
(http://come.to/pi6brd-atv). Ook zal
het vermogen dan  ongeveer 5 Watt
bedragen. We hebben alvast een 19-
inch kast geplaatst waar we straks
alles in kwijt kunnen (hopen we).

Versteviging
Maar voordat het zover is en de zen-
der op de definitieve lokatie geplaatst
kan worden, zal eerst de mast op de
flat verstevigd moeten worden. Na de
renovatie van de flat hadden ze
namelijk onze beugels losgehaald en
met wat lapmiddeltjes teruggezet.
Gelukkig staat alles er weer, maar als
wij straks wat schotels bij willen gaan
plaatsen zal er aan de bouwvallige
constructie toch iets gedaan moeten
worden.  Je kan dus wel zeggen er
moet nog veel gebeuren. Alles
gebeurt in onze vrije uurtjes en zijn
schaars, maar zodra wij alles vanaf de
lokatie goed operationeel hebben,
prikken wij een datum (en party) als
officieele opening PI6BRD. Wij hou-
den jullie op de hoogte…..

De repeater-commissie van PI6BRD:
PE1OET (Arno), PE1NVY (Ted),
PE1MGS (Juan), 
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PI6BRD, NIEUWE REPEATER IN BREDA ARNO JANSEN, PE1OET

PI6BRD is het ATV-relais in opbouw in Breda en tijdelijk ondergebracht bij een col-
lega-zendgemachtigde omdat de BT-aanvraag in behandeling is. Op de lokatie
van PI6BRD stond vroeger de FM-phone repeater PI6OCQ. Omdat de eigenaar van
die repeater er mee wou stoppen leek ons dit de ideale lokatie om een ATV-repe-
ater te gaan plaatsen. We zijn wat gaan experimenteren en hadden al snel wat in
elkaar staan. Het zag er wel niet uit maar werkte uitstekend.
.

P I 6 B R D
B r e d a
TX: 2360 MHz
RX: 1280 MHz

Van boven naar beneden:
Voorlopige antenne-installatie
De 19-inch kast staat er!
Experimentele opstelling

Op de voorpagina: de 13 cm zender van PI6BRD



Voeding
Bij de schemabeschrijving in het vorige
deel zijn we voorbijgegaan aan de
voeding. De coder heeft drie voe-
dingsspanningen nodig, +5V voor de
logica en de AD-omzetter en +/-12V
voor de opamps aan in- en uitgang.
De logica trekt een paar honderd mA,
de opamps enkele tientallen mA.
Het schema voor een mogelijke voe-
ding is gegeven in figuur 1. 
Er is gebruik gemaakt van een ring-
kerntrafo met drie secundaire wikke-
lingen, twee van 15 V en een van 9 V.
Er is bewust geen geschakelde voe-
ding gebruikt om zo min mogelijk sto-
ring in het analoge audiodeel te intro-
duceren. 

Keuzemogelijkheden
Wij hebben het ontwerp voorzien van
een aantal mogelijkheden die mis-
schien niet voor iedereen interessant

zijn. Daarom volgen hier een paar
punten waarop wat bezuinigd kan
worden:

De uitgangsfrequentie is niet omscha-
kelbaar. Laat het kristal van 23.4 MHz
(nodig voor 5.85) of 26.208 MHz
(nodig voor 6.552) weg, verbind de
ingang van de niet gebruikte oscillator
met massa, laat het ongebruikte filter
met de omringende componenten
weg.
De SPDIF-ingang kan weggelaten wor-
den. U2 en U8 en de omringende
componenten kunnen weggelaten
worden.
De audio-ingang kan asymmetrisch
uitgevoerd worden. Laat U6 en U7
weg en sluit het ingangssignaal direct
op C30/C31 aan. 
De RS232 uitgang wordt op dit
moment niet gebruikt, daarom kan
U1 met de omringende componenten

weggelaten worden.

Bovendien moet een keuze gemaakt
worden voor de bediening. Zeker als
de digitale ingang weggelaten wordt
en/of slechts één uitgangsfrequentie
wordt gebruikt valt er weinig te bedie-
nen aan de Nicam-coder. Aan de
andere kant staan de meeste ama-
teurs niet afwijzend tegen wat lichtjes,
knopjes en displaytjes… Daarom is er
in de software voorzien in twee
opties. 
De simpelste: het is mogelijk met twee
schakelaartjes de uitgangsfrequentie
(5.85 of 6.552 MHz) en het type
ingang (analoog of digitaal) te kiezen.
Bij de luxere variant wordt een LCD
display aangesloten. Er kunnen dan
met drie druktoetsen een aantal zaken
ingesteld worden:

Uitgangsfrequentie: 5.85/6.552 MHz
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ZELFBOUW NICAM-ENCODER, DEEL 2 WERNER DAMMAN, PE1OBW

In het eerste deel hebben we het schema en de werking van de Nicam-encoder bekeken. In dit tweede deel gaan we ons

bezighouden met de bouw, de afregeling en het gebruik van de Nicam-encoder.

Fig.1
Voeding voor de encoder
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Ingang: analoog/digitaal
Ingangsgevoeligheid: -6, 0, +6, +12dB
J17 pre-emphasis: off/on
Reserve sound-bit: off/on

De instelling voor de ingangsgevoelig-
heid werkt zowel op de analoge als
op de digitale ingang en is met name
voor de laatste interessant, omdat het
uitgangsniveau van de meeste digitale
bronnen niet regelbaar is. Het ‘reserve
sound’-bit geeft aan of de decoder
naar FM-audio moet schakelen als de
Nicam-ontvangst te slecht is.
Alle gemaakte instellingen worden na
het uitschakelen bewaard in de
EEPROM. 
De software detecteert na het opstar-
ten of er een LCD-display aanwezig is
en kiest in dat geval voor de uitgebrei-
de bediening. Als er geen display en
schakelaars aanwezig zijn start het
apparaat op 5.85 MHz, analoge
ingang.

Onderdelen
In de Nicam-encoder worden een aan-
tal minder gangbare componenten
gebruikt. Leveranciers zijn bijvoor-
beeld Texim voor de TOKO filters, de
kristallen van 5.824 en 23.4 MHz, de
TLC320AD57 en de TMS320C26), SEI
of Farnell voor de Xilinx XC3030,
Memec voor de Crystal CS8412,
Spoerle of Acal voor de AD1893.
Nadeel is dat deze firma’s niet aan
particulieren leveren…
Kristallen van 26.208 MHz waren ner-
gens te vinden, deze hebben we laten
slijpen. EPROM U20 is overal te koop
maar moet geprogrammeerd worden.
De daarvoor benodigde Intel HEX-file
is te vinden op onze website
(http://members.xoom.com/_XOOM/p
e1pzn/index.html).
De voedingstrafo en een geschikt
LCD- display zijn bijvoorbeeld te koop
bij Display Elektronica.

Print
Voor de Nicam-encoder is een dubbel-
zijdige print ontworpen waarop de
meeste onderdelen een plaats vinden.
Deze print is vrij ruim opgezet en de
meeste sporen zijn 0,5 mm of breder.
Daardoor is de print zonder al te veel
problemen zelf te etsen.
Als de print niet doorgemetalliseerd is
moeten allereerst met stukjes draad-
verbindingen tussen boven- en onder-
kant van de print gemaakt worden.

Fig.2-4
Componentenopstelling en print layout voeiding (90%)
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Daarna kunnen de kleinere onderde-
len geplaatst worden. De FPGA en de
DSP (de vierkante IC’s) moeten in
voetjes geplaatst worden. Deze voe-
ten hoeven niet aan de bovenkant van
de print gesoldeerd te worden. Let bij
het plaatsen op de richting! De voeten
hebben op één van de vier hoeken
een schuin kantje.
De andere IC’s moeten wel zowel aan
boven- als onderzijde gesoldeerd wor-
den. De IC’s kunnen eventueel direct
in de print gesoldeerd worden, ook is
het mogelijk voor deze IC’s voeten
met gedraaide contacten te nemen.
Als deze voetjes iets hoger gemon-
teerd worden kunnen ze zowel boven
als onder gesoldeerd worden.
Ook de boxed headers voor het LCD-
display, VU-meter enz. hoeven niet
aan de bovenkant gesoldeerd te wor-
den. Controleer eventueel de richting
van de IC’s, connectors en filters aan
de hand van de foto op de voorpagina
van Repeater 1/1999.
Aan de onderkant van de print vinden
AD-omzetter U15 en een handjevol
SMD-condensatoren van 100 nF een
plaats. U15 moet met pen 1 in de
richting van elco C46 geplaatst wor-
den.

Koeling
Ook voor de voeding is een dubbelzij-
dig printje ontworpen, zie figuur 2 - 4.
Op deze print vinden ook de koel-
plaatjes voor de spanningsregelaars
een plaats. Met name de 5V-regelaar
moet goed gekoeld worden. Bij de
prototypes hebben we deze uiteinde-
lijk maar met koelplaatje en al tegen
de kast aangeschroefd om de zaak
niet al te warm te laten worden.

Bedraden
Hoe de printen onderling en op de
connectors aangesloten moeten wor-
den is getekend in figuur 8. De audio-
ingangen kunnen XLR chassisdelen
zijn, deze worden aangesloten zoals
getekend. Wie asymmetrische ingan-
gen wil gebruiken (cinch) moet P5 en
P6 doorverbinden, evenals P8 en P9.
De SPDIF-ingang is normaal gesproken
een cinch connector, de Nicam-uit-
gang kan met een BNC-connector uit-
gevoerd worden. Het RS232-chassis-
deel is een 9-polig male-type.
Het netfilter in de tekening is niet
noodzakelijk maar houdt eventuele
storingen die via het lichtnet binnen-

komen tegen. De zekering voor de
primaire kant van de trafo is op de
voedingsprint geplaatst, maar het is
ook mogelijk een netchassisdeel met
ingebouwde zekeringhouder te
gebruiken.
Als gebruik wordt gemaakt van een
LCD-display moeten drie druktoetsen
(maakcontact) worden aangesloten
zoals getekend. Het LCD wordt via
een stukje 14- of 16-aderige flatcable
aangesloten. Het LCD moet 1 regel
met 16 tekens kunnen weergeven. Als
het LCD LED-achtergrondverlichting
heeft moet meestal een SMD-weer-
standje van 10 ohm op de achterkant
van het LCD gesoldeerd worden.
Als gekozen wordt voor een opzet
zonder display kunnen twee
(tuimel)schakelaars aangesloten wor-
den tussen pen 1 en 2 (uitgang
5.85/6.552) en tussen pen 3 en 4
(analoog/digitaal in) van J5. 

Meet, voordat de encoder onder
spanning wordt gezet, de voedings-
spanningen uit de voeding nog even
na. Als de voedingsspanning wordt
aangesloten zullen de LED’s van de
VU-meter even knipperen en na enke-
le seconden verschijnt de Nicam-car-
rier aan de uitgang.

Moduleren
Wij hebben het Nicam-signaal toege-
voegd aan een bestaand FM ATV-sig-
naal (met analoge subcarriers).
Hiermee zijn goede resultaten te
behalen, maar het is wel belangrijk
het uitgangssignaal van de coder op
de juiste manier bij de rest van het sig-
naal te koppelen. Houd de volgende
punten in de gaten:

Voor AM-TV wordt een vermogens-
verhouding van 100:1 tussen beeld en
geluidscarrier aanbevolen (-20 dB). Dit
is ook voor FM ATV een aardig uit-
gangspunt, het is vaak mogelijk het
Nicam nog wat harder te zetten (bij-
voorbeeld op –15 dB) zonder dat het
beeld merkbaar slechter wordt.
Let op dat het videosignaal goed gefil-
terd is. Hiervoor zijn steile 5 MHz laag-
doorlaatfilters te koop (die dan trou-
wens vaak weer groeplooptijdfouten
in het video introduceren, zie ook eer-
dere artikelen in Repeater).
De amplituderesponse van de zender
moet binnen +/- 2dB constant zijn
over de bandbreedte van het Nicam

signaal (500 kHz voor 5.85 MHz, 700
kHz voor 6.552 MHz).
De groeplooptijd moet zo constant
mogelijk zijn (in ieder geval binnen +/-
100 ns) over de bandbreedte van het
Nicam-signaal. Dit en het vorige punt
zijn meestal geen probleem zolang de
modulator maar breedbandig genoeg
is en geen extra filters/versterkers wor-
den tussengeschakeld.
Er mogen geen intermodulatieproduc-
ten ontstaan tussen video, Nicam en
analoge audiocarriers. Deze intermo-
dulatie onstaat vaak in de zender.

Het Nicam-signaal hoeft niet extra
gefilterd of versterkt te worden voor
het op de zender gemoduleerd kan
worden, dit is zelfs onwenselijk. Let
overigens op dat het uitgangssignaal
van de coder afgesloten wordt met 75
ohm.
In de praktijk zal de beste oplossing
een extra sommeerschakeling vlak
voor de modulator zijn. Hier komen
dan video, Nicam, analoge audiocar-
rier(s) en eventueel de PLL-regelspann-
ng samen. Dit kan bijvoorbeeld met
een snelle (current feedback) opamp
gedaan worden. 

Afregelen
Op de print bevinden zich vier afregel-
punten: instelpot’s R19 en R20 voor
het audioniveau, R7 voor het uit-
gangsniveau en trimmer C53 voor het
instellen van de 728 kHz klokfrequen-
tie. 
Het instellen van het audioniveau is
niet moeilijk: bij maximale uitsturing
moeten de rode LED’s van de piekindi-
cators nog net niet aangaan. Wie het
volgens de norm wil doen regelt het
niveau zodanig dat bij een ingangssig-
naal van 2 kHz, 0 dBµ het Nicam-
audio op –12.5 dB van het maximum
staat. Dit is het niveau waarop de
tweede LED van de piekindicator nog
net niet brandt.
De optimale instelling van het uit-
gangsniveau is afhankelijk van de
kwaliteit van de zender, de ontvanger
en de verbinding.
Trimmer C53 is bij gebrek aan een
nauwkeurige counter het makkelijkst
in te stellen met een goed werkende
decoder. In de praktijk staat hij meest-
al in de middenstand.
De kristalosci l lators van 23.4 en
26.208 MHz zouden nauwkeurig
genoeg moeten zijn. Door C70 en
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Fig. 6 en 7
Print layout encoder ( 78 %)



C72 iets te variëren kunnen ze even-
tueel nog iets bijgestemd worden,
sommige decoders zi jn daar wat
gevoeliger voor als andere.

Decoderen
Aan de ontvangstkant is natuurlijk een
Nicam decoder nodig. Veel televisies
en videorecorders zijn in staat Nicam
te decoderen, maar alleen als het sig-
naal wordt aangeboden op de RF-
ingang. Aangezien de meeste ama-
teurs FM-TV maken en dat via een
satell ietontvanger ontvangen zal
meestal een losse decoder nodig zijn.
Deze decoder moet aangesloten wor-
den op de baseband uitgang van de
ontvanger. 
Let op dat het signaal op deze uitgang
nog niet gefilterd of geclamped is!
Eventueel kan een aparte baseband-
uitgang op de ontvanger gemaakt
worden door het signaal direct na het
RF-blikje af te tappen en met een
emittervolger te bufferen.

Een bruikbare decoder wordt elders in
deze Repeater te koop aangeboden,
maar wie zelf iets wil maken moet
eens kijken naar een chip van ITT, de
MSP3410. Dit IC wordt in zeer veel
satellietontvangers, televisies en video-
recorders gebruikt en biedt interessan-
te mogelijkheden. De signaalverwer-
king is volledig digitaal, zodat er geen
filters of kringen aan de ingang nodig
zijn. Het IC kan tegelijk Nicam en een
analoge carrier decoderen enz. enz.
Op onze website
(http://members.xoom.com/_XOOM/
pe1pzn/index.html) staat een mogelijk
ontwerp van een decoder met dit IC.

Tenslotte
De Nicam-encoder is door een aantal
amateurs met succes nagebouwd. 
Het ontwerp is op sommige punten
best voor verbetering vatbaar, bijvoor-
beeld bij de opwekking van de fasege-
moduleerde RF carrier. Daar staat
tegenover dat voor niet al te veel geld

een makkelijk na te bouwen en prima
werkend geheel wordt verkregen. 
Wij hebben het afgelopen jaar prima
ervaringen opgedaan met de schake-
ling, Het blijkt in de praktijk dat Nicam
ook bij wat slechtere verbindingen
(beeld met veel sneeuw) al gauw goed
gedecodeerd wordt waardoor het
geluid dan direct van uitstekende
kwaliteit is. Als je een tijdje geluisterd
hebt naar Nicam wil je eigenlijk niet
meer terug naar analoge verbindin-
gen… Bij een goede verbinding blijkt
het ook goed mogeli jk om twee
Nicam-carriers tegelijk te gebruiken,
zowel op 5.85 en 6.552 MHz. 

Succes met het bouwen en veel ple-
zier met de digitale audio! Voor even-
tuele vragen en opmerkingen  kun je
mailen naar:
pe1obw@dds.nl
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Fig.8
Bedradingsschema
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ONDERDELENLIJST NICAM-ENCODER VOEDINGSPRINT, REVISIE A

ONDERDELENLIJST NICAM-ENCODER HOOFDPRINT, REVISIE A
AANTAL REF WAARDE OMSCHRIJVING

1 C1 10N CONDENSATOR KERAMISCH STEEK 5MM

2 C2,3 10N CONDENSATOR MKT STEEK 5MM

13 C4,11,25,26,32,33,
35,47,61,65,66,71,
81 100N CONDENSATOR MULTILAYER STEEK 5MM

16 C5,12,20,21,22,23,
24,29,36,37,38,41,
67,68,73,74 100N CONDENSATOR SMD 1206 BEHUIZING

6 C6,7,8,9,30,31 1µ CONDENSATOR MKT STEEK 5MM

4 C10,13,14,27 10µ ELKO 63V RADIAAL

1 C15 47N CONDENSATOR MKT STEEK 5MM

4 C16,28,42,43 27P CONDENSATOR KERAMISCH STEEK 5MM

3 C17,18,19 1N CONDENSATOR MKT STEEK 5MM

1 C44 1µ ELKO 63V RADIAAL

4 C45,51,52,57 4N7 CONDENSATOR MKT STEEK 5MM

1 C46 220µ ELKO 16V RADIAAL

7 C48,49,50,69,76,
78,79 1N CONDENSATOR KERAMISCH STEEK 5MM

1 C53 40P FOLIETRIMMER 7,5MM PAARS

1 C54 39P CONDENSATOR KERAMISCH STEEK 5MM

3 C55,58,62 47µ ELKO 16V RADIAAL

5 C56,59,60,63,64 100N CONDENSATOR MULTILAYER STEEK 2,5MM

1 C70 33P CONDENSATOR KERAMISCH STEEK 5MM

2 C72,77 56P CONDENSATOR KERAMISCH STEEK 5MM

1 C75 22P CONDENSATOR KERAMISCH STEEK 5MM

1 C80 82P CONDENSATOR KERAMISCH STEEK 5MM

1 D1 BB204 VARICAP TO92
1 F1 TH316BQM2080QDAF

TOKO NICAM FILTER 5,85 MHZ

1 F2 TH316BQM2110QDAF
TOKO NICAM FILTER 6.552 MHZ

1 J1 SIL3 3X PRINTPEN 1MM VOOR RS232
2 J2,3 SIL2 2X PRINTPEN 1MM VOOR SPDIF IN EN

NICAM UIT

1 J4 HEADER 14 POLIG

14 POL. BOXED HEADER VOOR VU-METER

1 J5 HEADER 10 POLIG

10 POL. BOXED HEADER VOOR TOETSEN-
BORD

2 J6,7 HEADER 16 POLIG

16 POL. BOXED HEADER (LCD EN SPARE)
4 L6,7,8,11 10µH SMOORSPOEL AXIAAL SIEMENS

2 L9,10 6,8µH SMOORSPOEL AXIAAL SIEMENS

11 P1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11 1MM PRINTPEN 1MM

2 R1,21 220E WEERSTAND 5%
2 R2,4 75E WEERSTAND 5%
3 R3,9,35 680E WEERSTAND 5%
2 R5,6 330E WEERSTAND 5%
1 R7 1K INSTELPOT LIGGEND 10MM

1 R8 330E WEERSTANDNETWERK 8X330E IN
16 PENS DIL

AANTAL REF WAARDE OMSCHRIJVING

4 R10,11,36,49 4K7 WEERSTAND 5%
5 R12,15,28,37,48 1K WEERSTAND 5%
2 R13,14 560E WEERSTAND 5%
6 R16,17,23,24,25,26 10K0 WEERSTAND 1% METAALFILM

1 R18 10K WEERSTANDNETWERK 4X10K IN SIL5
2 R19,20 22K 10-SLAGEN INSTELPOT STAAND

2 R22,54 10K WEERSTAND 5%
1 R27 4K7 WEERSTANDNETWERK 8X4K7 IN SIL9
4 R44,47,50,52 10M WEERSTAND 5%
6 R29,30,33,34,46,53 470E WEERSTAND 5%
1 R31 120K WEERSTAND 5%
1 R32,41 33K WEERSTAND 5%
1 R38 1K2 WEERSTAND 5%
1 R39 2K2 WEERSTAND 5%
1 R40 820E WEERSTNAD 5%
1 R42 1M WEERSTAND 5%
1 R43 100K WEERSTAND 5%
1 R45 10K INSTELPOT LIGGEND 10MM

1 R51 820E WEERSTAND 5%
1 U1 MAX232 RS232 LEVEL CONVERTER 16 PEN DIL
1 U2 CS8412 SPDIF INGANGSCIRCUIT 28 PEN DIL
2 U3,5 AD811 CURRENT FEEDBACK OPAMP 8 PEN DIL
1 U4 74HC574 8 BIT D-FLIPFLOP 20 PEN DIL
2 U6,7 SSM2141 GEBALANCEERDE AUDIOINGANG

8 PEN DIL
1 U8 AD1893 SAMPLERATE CONVERTER 28 PEN DIL
1 U9 TMS320C26BFNLDSP 

68 PEN PLCC IN VOET

2 U10,19 74HC00 4 VOUDIGE NEN 14 PEN DIL
1 U11 40MHZ KRISTALOSCILLATOR 8 PEN DIL
2 U12,13 TLC272 DUBBELE OPAMP 8 PEN DIL
1 U14 80C32 MICROCONTROLLER 16 MHZ 40 PEN DIL
1 U15 TLC320AD57C AD CONVERTER 28 PEN SMD
1 U16 24C02 EEPROM 2KBIT 8 PEN DIL
1 U17 74HC573 8 BIT LATCH 20 PEN DIL
1 U18 ATT3030-125M84 OF

XC3030A-7PC84FPGA 
84 PEN PLCC IN VOET

1 U20 27C512 EPROM 64KX8 28 PEN DIL
2 U21,23 74HCU04 6 VOUDIGE INVERTER UNBUFFERED

14 PEN DIL
1 U22 74HC4046 PLL 16 PEN DIL
2 V1,2 1N4148 DIODE 100 MA
3 V3,4,9 BC547 NPN TO92
5 V5,6,7,8,10 BAT85 SCHOTTKY DIODE

1 X1 16MHZ KRISTAL HC49
1 X2 11.0592MHZ KRISTAL HC49
1 X3 5.824MHZ KRISTAL HC49
1 X4 26.208MHZ KRISTAL HC49 3E OVERTONE

1 X5 23.400MHZ KRISTAL HC49 3E OVERTONE

AANTAL REF WAARDE OMSCHRIJVING

1 C1 1µF ELKO 63V RADIAAL

5 C2,3,10,11,12 100NF CONDENSATOR MULTILAYER STEEK 5MM

2 C4,5 470µF ELKO 35/40V
8 C6,7,8,9,13,14,

15,16 47NF CONDENSATOR MULTILAYER STEEK 5MM

1 C17 1000µF ELKO 25V
2 D1,2 B40C1500R BRUGCEL 1A ROND

1 F1 0.16AT ZEKERING

1 KP1 KOELPLAAT FARNELL NR. 175-009

2 KP2,3 KOELPLAAT FARNELL NR. 170-072
1 R1 220E WEERSTAND 5%
1 R2 4K7 WEERSTAND 5%
1 U1 7912 SPANNINGSREGELAAR TO220
1 U2 7812 SPANNINGSREGELAAR TO220
1 U3 7805 SPANNINGSREGELAAR TO220
2 V1,2 1N4001 DIODE 1A
15 X1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,14,15 1MM PRINTPEN 1MM OF CONNECTORS, ZIE ONDER

Opmerkingen bij de hoofdprint:
De volgende onderdelen worden niet geplaatst: C34,39,40  en L1,2,3,4,5.
U9, U15 en U20 worden in voeten geplaatst. De andere IC’s mogen eventueel direct in de print gesoldeerd worden.

Opmerking bij de voedingsprint:
F1 wordt in een zekeringhouder geplaatst, liefst met een isolatiekapje er overheen. 



RSE
De Belgische producent van ATV-produkten, RSE, maakte
onlangs bekend enkele nieuwe produkten aan het toch al
uitgebreide assortiment toegevoegd te hebben.
Alex Jamar, de directeur, maakte melding van een compleet
nieuwe lijn breedvbandige yagi-antennes voor 23 en 13 cm.
Het gaat om antennes, die vervaardigd zijn van roestvrij
staal met een versterking tussen 15,2 en 19,7 dB (23 cm) en
16,4 en 19,7 dB voor de 13 cm-uitvoeringen. Jamar claimt
dat de antennes geoptimaliseerd zijn voor een aanpassing
aan 50 Ohm over de totale bandbreedte. De antennes heb-
ben een winkelprijs vanaf 236 gulden en zijn in België bij
RSE en in Nederland bij Doeven verkrijgbaar (zie ook de
advertenties elders in dit blad).  Doeven is sinds kort de offi-
ciële importeur van het RSE-assortiment .

Een ander nieuw RSE-produkt is de 38 Watt-eindtrap voor
23 cm, die zowel als bouwkit als compleet gebouwd en
afgeregeld gevoerd wordt. Bij de bouwkit wordt een zeer
uitgebreide en rijk geïllustreerde bouwhandleiding meegele-
verd. De prijs van de bouwkit bedraagt 489 gulden en die
van de compleet gebouwde unit 705 gulden.

DB6NT
Kuhne Electronics, de producent van de DB6NT-microgolf-
modules, maakte melding van een aantal nieuwe zender-
eindtrappen voor 24 GHz. Alle modules worden compleet
gebouwd en afgeregeld geleverd. Hieronder een overzicht:
MKU 241PAC 50 mW in, 300 mW uit
MKU 242PAC 150 mW in, 500 mW uit
MKU 245PAC 20 mW in, 1 W uit
Alle modellen zijn met SMA in- en uitgangsconnectors. 
DB6NT heeft ook een aantal eindtrapjes ontwikkeld met
een SMA-ingangsconnector en een R220-golfpijpuitgang;
MKU 244TX 8 mW in, 80 mW uit
MKU 241PAW 50 mW in, 300 mW uit.
De goingprijzen van deze modules liggen vanaf DM 423
excl.verzendkosten. Info: Kuhne Electronics, tel +49-9288-
8232 of op internet via www.db6nt.com.
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Het voorstel om geen audiodraaggol-
ven bij FM-amateurtelevisie meer toe
te staan is afkomstig van de voorzitter
van het VHF/UHF comittee C5 van de
IARU region 1, dat momenteel door
PAØEZ bekleed wordt. In een apart
kader staat een vrije vertaling van het
bewuste voorstel vermeld... 
Concreet betekent het voorstel dat
het gebruik van audiodraaggolven
niet meer toegstaan wordt en de
audioverbinding via andere wegen tot
stand gebracht moet worden.
Natuurlijk hebben we contact opge-

nomen met onze relaties om eens te
peilen hoe dit voorstel overgekomen
is.

VERON
In Nederland wordt de IARU-zetel
bekleed door de VERON. We namen
contact op met  de Nederlandse ATV-
manager Paul Veldkamp, PAØSON.
“Het voorstel er is gekomen om
ATV’end Europa wakker te schudden.
Immers de huidige IARU-norm is
incorrect. Al vele jaren geleden heb-
ben de DARC en de RSGB toegezegd

met een nieuwe norm te komen. 
Nu, vlak voor de IARU-conferentie van
Lillehammer, is er nog steeds geen
voorstel. Het voorstel van PAØEZ zie ik
als olie op het vuur om de verenigin-
gen wakker te schudden. En dat is
gelukt. Ik ben er van overtuigd dat dit
voorstel door de VERON niet gesteund
wordt, de kans is er echter dat het als
een 'tweede mode' geaccepteerd
wordt, en daar is niets op tegen.
Ikzelf, als ATV-manager, ben tegen het
voorstel als dit in de plaats komt van
de huidige norm. Als extra norm zie ik
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DE TEKST VAN HET IARU COMMITTEE C5-VOORSTEL:

1. INTRODUCTIE:
De huidige IARU regio 1-aanbeveling  V2 (handboek, sectie VIb) is toe aan een actualisatie, die al aangekondigd was voor
de conferenties in Tel Aviv (1996) en Wenen (1998). Het eigenlijk probleem is dat de bandbreedte niet binnen de aanbevo-
len bandbreedte past. De oorzaak hiervan ligt in het gebruik van FM-gemoduleerde audiodraaggolven rond 6 Mhz. Als de
draaggolven niet aanwezig zouden zijn, zou het signaal makkelijk binnen de bandbreedte passen, zelfs met een betere
videokwaliteit.
Omdat FM-ATV voornamelijk plaatsvindt op de microgolfbanden, waar zendamateurs een secundair gebruiksrecht hebben,
is het belangrijk de bandbreedte te beperken tot een redelijk minimum. De meeste ATV-verbindingen vinden plaats met
een spraakverbinding op 145 MHz. Dit impliceert dat de noodzaak voor een additionele audiodraaggolf niet aanwezig is.
Echter, als een audiodraaggolf toch gewenst is, kan deze beter geplaatst worden in de aanwezige ruimte rond de lijn-sync
puls. Hier kan eenvoudig een 15.625 Baud-kanaal ondergebracht worden, met mogelijkheden voor experimenten bij het
gebruik van analoge en digitale geluidsystemen.

2. VOORSTEL:
Het voorstel voor aanpassing van aanbeveling V2 bij microgolf FM-TV als volgt:

a. De tekst betreffende de audiodraaggolven uit de hoofdtekst verwijderen en onderdeel te maken van deel 5.

b. Deel 5 moet als volgt geformuleerd worden:
Om de bandbreedte van het uitgezonden signaal binnen de gegeven grenzen te houden is het gebruik van audiodraaggol-
ven op 5,5 of 6 MHz  op banden onder 24 GHz niet toegestaan.
Vanaf 24 GHz kan geluid toegevoegd worden door een de toevoeging van een FM-gemoduleerde audiodraaggolf met een
amplitude minder dan 14 dB onder het video-piek niveau, en met een modulatie-index van 0,2.
In het geval geluid toch uitgezonden moet worden op banden onder 24 GHz verdient het de aanbeveling gebruik te
maken van een 15,6 kBaud sound-in-sync systeem. Gedetaillerde parameters voor dit systeem zullen  op de volgende con-
ferentie voorgesteld worden.

c. De voetnoot betreffende het oude deel 5 kan vervallen.

IARU BEKIJKT FM-TV NORM ROB ULRICH, PE1LBP

Dat etherruimte schaars is en daarvoor betaald moet worden is wellicht bij iedereen bekend. We hebben in het recente verle-

den gezien welke astronomische bedragen GSM-providers neerlegden voor een netwerkfrequentie, of commerciële radiosta-

tions voor een FM-frequentie. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat de amateurbanden ‘onder vuur’ komen te lig-

gen. Zendamateurs maken een relatief klein deel uit van het gebruikerspotentieel. Een efficient gebruik van de amateurban-

den lijkt voorop te staan om het behoud van die banden te waarborgen. We kwamen een voorstel tegen voor de komende

IARU-bijeenkomst over het toestaan van audiodraaggolven bij FM-TV. Redenen genoeg om daar bij stil te staan en internatio-

naal de meningen te peilen.



het als motivatie om te onderzoeken
of onze ATV-hobby ook met minder
bandbreedte bedreven kan wor-
den....”

In het buitenland is men al een stapje
verder. Veel ATV-verenigingen hebben
zich al gebogen over het IARU-voor-
stel. Van de verenigingen in Engeland,
Slovenië en Duitsland kregen wij daar-
om een eerste reactie.

AGAF
De AGAF bij monde van Klaus Kramer
en Manfred May riepen de leden van
de IARU op het voorstel niet te steu-
nen. “Nadat AM-TV (op 70 cm-red)
enige jaren geleden al ontmoedigd
werd, lijkt het nu alsof de gigahertz-
banden aan de beurt zijn. Er is geen
enkele aanleiding om nu de normen
te veranderen. Het raakt het zend-
amateurisme in het algemeen en
heeft consequenties voor televisie-
amateurs over de hele wereld. Zolang
de audiodraaggolven maar op -20 dB
ten opzichte van de beelddraaggolf
meegezonden worden zal dat niet lei-
den tot een substantiële vergorting
van de bandbreedte. De suggestie het
spraakverkeer dan maar via 2 meter te
laten verlopen heeft consequenties
voor alle zendamateurs. In deze toch
al druk bevolkte amateurband wordt
het steeds moeilijker om verbindingen
te maken. ATV-bulletins en educatieve
uitzendingen via ATV-repeaters zijn bij
het volgen van de voorgestelde norm
onmogelijk geworden. De suggestie
om sound-in-sync uit te zenden lijkt
attractief en wordt momenteel ook al
door enige amateurs gedaan. Echter
de techniek is niet in low cost-versies
beschikbaar. Het propageren van iets
wat niet bereikbaar is lijkt ons dan zin-
loos.”

ZRS
Van Mijo Kovasovic, S51KQ, (de
Sloveense ATV-manager) kregen wij
ook een negatieve reactie op het
voorstel. “In Slovenië zijn de afgelo-
pen jaren veel ATV-repeaters
gebouwd, die er op gebaseerd zijn dat
de besturing (via DTMF) op 2 meter en
70 centimeter kan plaatvinden. Die
banden zijn dan ook uitgesloten voor
communicatie. Bij ATV’ers wordt
momenteel intensief gebruik gemaakt
van audiodraaggolven. De gesprekken
vinden voornamelijk plaats via de

audiodraaggolven van de repeaters
(en de signalen van de ontvangen
amateursignalen). Het niet toestaan
van audiodraaggolven zou tot gevolg
hebben dat de verschillende repeaters
niet meer kunnen functioneren.
Wij zullen dus niet instemmen met het
voorstel. Het betekent in onze ogen
dat de hobby vri jwel onmogeli jk
gemaakt wordt.”

BATC
Van Trevor Brown, de voorzitter van
de BATC (British Amateur Television
Club, gelieerd aan de RSGB) kregen
wij een uiterst reeële reactie:
“Momenteel wordt bij het bedrijven
van ATV veel gebruik gemaakt van
commerciële apparatuur, satellietont-
vangers met een vaste bandbreedte
(18/27 MHz), waarmee afgestemd kan
worden op verschillende audiodraag-
golven. Het uitsluiten van audiodraag-
golven betekent in Engeland dat ATV-
repeaters en vrijwel alle ATV’ers hun
hobby niet ‘normaal’ kunnen beoefe-
nen. Wij keuren het voorstel dan ook
ten zeerste af.” Een reactie die aan
duidelijkheid niets te wensen overlaat,
lijkt mij.

Samenvattend
In veel -op ATV-gebied- actieve vereni-
gingen wordt het voorstel afgekeurd,
echter veelal hebben die verenigingen
zelf geen zitting in de IARU. Al eerder
is in Repeater uitgebreid aandacht
besteed aan het bandbreedtepro-
bleem. Daaruit bleek dat er te veel
onduidelijkheden zijn omtrent de
gehanteerde normen en de zeer
beperkte speelruimte als audiodraa-
golven wel afwezig zouden zijn. 
Het lijkt daarom zaak nu eens precies
de problemen in kaart te brengen en

eventueel daaruit degelijk onder-
bouwde voorstellen te lanceren. 
Het niet toestaan van audiodraaggol-
ven komt over als een behoorlijke stap
terug in de tijd en het achter de feiten
aanlopen. Heel veel ATV’ers maken
gebruik van (al dan niet gemodificeer-
de) commerciële ontvangstapparatuur.
Alternatieven zijn als reactie op het
IARU-voorstel ook al gesuggereerd:
losse draaggolven met PCM-modula-
tie, sound-in-sync, SP-DIF en wellicht
zijn er nog meer creatieve oplossingen
te bedenken. Zolang digitale audio-
videotransmissie voor amateurdoelein-
den nog in de kinderschoenen staat is
dit ook geen alternatief. Het zou wel
een oplossing zijn om de benodigde
bandbreedte drastisch te verminderen
(natuurlijk afhankelijk van de gewens-
te beeldkwaliteit).
Maar waar rook is, is vuur. De ether is
heel veel geld waard. Het informele
circuit wemelt van de geruchten en in
dit kader is het ook verstandig nog
eens stil te staan bij de suggestie de
internationale IARU ATV-contesten
maar te stoppen, omdat nu eenmaal
meer via repeaters gewerkt wordt dan
onderling tussen ATV’ers tijdens con-
dities en contesten. En waarom zou je
die kostbare etherruimte dan nog
reserveren voor die paar honderd
ATV’ers, denken de nationale overhe-
den dan. Het is daarom zaak om
attent te blijven op de ontwikkelin-
gen. Laten we met z’n allen ervoor
zorgen dat de verschillende ATV-ban-
den voor ons behouden bli jven.
Anders moeten we echt een behoorlij-
ke stap terug doen in de tijd en mis-
schien zelfs afscheid moeten nemen
van ATV als (toegstaan) medium. Daar
is niemand bij gebaat.
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