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The "Interested in Radio Group" (in Dutch

this is Radio Interesse Groep, RIS) of the

scouting-group

Agger Martini in

Maartensdijk

has conducted

an ATV experi-

ment during

SAIL 2000 with

the callsign of

PAØAOB Live

ATV SAIL..

Sail was a special event
of course, even without
ATV. For us, as a new
scouting-division,
JOTA/JOTI and events
like these are a unique

way to communicate with others and amuse others and also our-
selves. This day was not simply pulling equipment from the
racks… no…. weeks (actually months) of preparations teased by
a very persistent Murphy, a lot to learn about new (for us) techni-
ques, preparing antennas and converters. Well, we were very
busy. 
On the day itself we not sure if we would succeed in reaching a
repeater. Thanks to the help of some repeater-operators near
PI6ALK we were just able to manage. After arriving in Amsterdam
with our equipment, we boarded the tugboat "MARCONI"
owned by sponsor/member of the RIS and JOTA/JOTI-associate
Gerrit Schuttevaer, PE1IFX. Setting up the equipment took longer
than we thought. It took until noon before we were able to start
testing the equipment. We discovered Murphy was still at it and
as a result of him the video signal was not suitable for the link.
The video was a very weird inverted-greenish. After a lot of inves-
tigations we found that the input frequency was not set at 2360
MHz as planned, but at 2326 MHz! It so happened that I varied
the frequency (while transmitting with 10 W) and saw myself
(PB0AOB) when transmitting on 2326 MHz. Phew, the signal
strength was okay! We used a slotted antenna. Transmitting over
360deg. horizontally polarised seemed sensible since a boat con-
stantly moves in all directions. 

Loose connector
We found that the slotted antenna either reflected too much
power or caused too many reflections. Either way, the transmitted
signal was not good. At first we discovered a loose connector in
the transmitter but we later found this was not the source of the
problem. It was peculiar to see that the video quality improved
drastically when I put my finger on the PLL. We thought that
maybe a bad connection in the transmitter was the cause of the
problem. After a short phonecall with René (PE1CMO) we came
to believe that the poor return loss at this lower frequency in

De RIS-afdeling van scouting groep Agger

Martini Maartensdijk heeft op vrijdag 25

augustus een

ATV-experiment

tijdens SAIL

2000 uitgevoerd

onder callsign

PBØAOB Live

ATV SAIL.

Ook zonder ATV was
het natuurlijk een bele-
venis. Voor ons als nieu-
we afdeling binnen het
scoutinggebeuren is dit
toch wel naast
JOTA/JOTI en dergelijke
een geheel nieuwe
manier om communica-
tief jezelf en je mede-
amateurs te vermaken. 
Deze dag was niet zomaar even de apparatuur uit het rek van de
shack trekken en daar gaat ie.... 

Neeeee, weken (maanden eigenlijk) van voorbereiding, een erg
venijnig Murphy kereltje, veel leren over deze (voor ons) nieuwe
techniek, antennes en converters enz verzamelen en geschikt
maken, we zijn er erg druk mee geweest. Op de dag zelf was nog
een beetje onzeker of het "doorprikken" zou gaan lukken.
Uiteindelijk is dat met medewerking van de netbeheerders rond
PI6ALK op het laatste moment nog gelukt. 
Nadat we met onze spullen in Amsterdam gearriveerd waren,
scheepten we in op de sleepboot  "Marconi" van onze sponsor
en tevens RIS-lid en JOTA/JOTI-medewerker Gerrit Schuttevaer,
PE1IFX. Opbouwen heeft wat meer tijd nodig dan afbreken, dus
dat duurde tot in de middag. Het testen kon beginnen en toen
bleek dat Murphy nog steeds ijverig zijn best deed om aanwezig
te zijn. We begonnen met het probleem dat het video niet goed
zou zijn voor de linkverbinding. Het was een heel raar soort nega-
tief groen beeld. Na veel gezoek bleek de afgesproken geplande
linkfrequentie niet op 2360 MHz te staan maar op 2326 MHz!
Toevallig draaide ik even zendend met 10 Watt vermogen over de
13 cm-band en zag mezelf (PBØAOB) ineens op 2326 MHz wel
goed terug.... Het signaal was sterk genoeg. We hadden een slot-
fed antenne aan de mast gehangen. Horizontaal rondstralend
leek wel de beste oplossing, want je doet niks anders dan bewe-
gen met een schip, en zo zou het signaal steeds goed te ontvan-
gen moeten zijn. Het bleek dat de slotfed óf zoveel straling terug
koppelde in de zender, óf zoveel reflectie veroorzaakte, dat er een
heel raar signaal ontstond. 

Losse connector
In eerste instantie vonden we nog een losse connector in de zen-
der, maar dat was het hoofdprobleem dus niet. Het eigenaardige
was dat, als ik met de vinger bij de PLL kwam, het  er meestal wel
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goed uitzag. Wij dachten dus aan een losse soldering of zo. 
Na een telefoontje met René, PE1CMO, kregen we andere ideeën
over het probleem. Kennelijk lag de resonantie-frequentie van de
slotfed te hoog en deed deze rare dingen op de te lage frequen-
tie met het videosignaal. Terugwerking, slechte SWR , positie tov
de zender slecht, hij hing een paar meter verderop in de mast op
zichthoogte, enz…Gelukkig hadden we een tweede reserve-
antenne meegenomen, een 4x8 quad in een kunststof doos.
Deze werd gemonteerd op de mast op het achterdek, waar de
ontvangst van ons 3 cm signaal met een hoorntje en LNB op zat,
en zie daar, hij deed het! We keken op 3 cm via de HEM (10.270
GHz) terug en zo konden we ons eigen signaal checken zoals het
op het net gelinkt werd. Ernst, PD1AQW, werd die dag dan ook
naar het achterdek verbannen en deed daar dienst als rotor.
Hij onderhield tevens veel van de communicatie op 430.200 MHz
via de repeater Amsterdam (die ook hoorbaar was bij ons ATV-
signaal) en vond dat niet erg!

‘DX-rapporten’
De videopotmeters werden weer teruggezet op de (gemerkte)
stand en varen maar. Het camerawerk kwam van Hans, PE1IIY, en
Hans, PDØPTT, en zag er volgens de reacties die we kregen per-
fect uit! Vooral ’s avonds, toen iedereen uit het werk thuis kwam,
bleek dat ons signaal toch best wel goed over kwam. Er kwam
zelfs een reactie dat het signaal, dank zij de koppelingen die er
ineens gemaakt werden naar de Eutelsat en Internet, erg goed in
Portugal en Polen was ontvangen. Waar nog meer? Dank daar-
voor!

Opnames gevraagd
Leuke dingen met teksten en beeldkrantjes werden er gedaan.
We hopen eigenlijk dat iemand het ook een stuk heeft opgeno-
men op video en dat even laat weten want onze eigen opnames

combination with the antenna mounted nearby, was the pro-
blem. Luckily enough we brought a backup antenna! A 4x8 quad
mounted in a plastic box. We mounted the quad in the aft mast
that already held the 3 cm RX-horn/LNB and presto: it worked!
On 3 cm we watched the signal from the HEM (10.270) and we
were able to verify the link. Ernst, PD1AQW, was expelled and
acted as rotor that day… He also managed our communication
via the repeater in Amsterdam (430.200 MHz, also audible via
our link). Ernst did not mind at all! 

‘DX reports’
The video levels were (re)set to their indicated positions and off
we were. Hans, PE1IIY, and Hans, D0PTT, operated the cameras.
According to the reactions we received they did a good job.
Especially in the evening as people came home from work, the
positive reactions were plentiful. We even heard that a link was
established via Eutelsat and that the signals were excellent in
both Portugal and Poland. Anywhere else perhaps? Thank you! 

Recordings wanted
Repeater operators did nice things with the information pages.
We hope someone recorded the sessions since our own recor-
dings were not good. Monitoring a 3cm link is a bit difficult when
you are on board of a boat with various other boats and buildings
blocking the signals. Fortunately the 13cm TX to the repeater was
not so critical. We did try to record our own transmitted signal
but this failed due to a faulty converter and a satellite receiver
that broke down completely. Eventually we did manage to record
some footage with our own cameras but we were hardly able to
monitor the actual edited/relayed signals. 

Audio
We had a fixed position camera on the stern, which was pointed
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zijn een beetje mislukt. Het kijken naar een 3 cm signaal op een
varende sleepboot is toch nog wel lastig, met al die gebouwen en
stalen schepen voor je antenne. Het was de bedoeling dat we ons
eigen controle signaal zouden opnemen, maar 3 cm is toch erg
richting gevoelig. Het 13 cm signaal had daar wat minder last
van. We hebben nog geprobeerd via onze 13 cm converter het
uitgezonden signaal te ontvangen maar ook dat ging niet vanwe-
ge het niet goed werken van de converter. Tevens bleek dat een
van de meegebrachte satellietontvangers er mee opgehouden
was. Uiteindelijk is het toch wel gelukt om met eigen camera’s
het een en ander op te nemen, maar het uitgezonden en bewerk-
te signaal konden we dus vaak niet zo best zelf terugzien.

Audio?
We hadden een vaste camera op het voorschip vooruit gericht
staan en een camera die bediend werd door PE1IIY en PDØPTT op
het achterdek. We hadden daardoor de beschikking over twee
video kanalen en daarbij wat gemixed audio van de achtercamera
en een microfoon die meestal op het stuurhuisdak lag. Het geluid
werd ook doorgelust, maar waar de audiocarriers stonden kan ik
jullie echt niet vertellen. Het werd door mij in de eerste instantie
zomaar ergens rond ongeveer 7 MHz ingesteld (stereo), maar
voordat ik wat kon bijregelen werd het in de linkverbinding door
de operator daar al bijgeregeld. Hebben jullie die Stork-motor
ook zien en horen draaien? Mooi hè? 

CU again
Voor ons een onvergetelijke dag met mooi vuurwerk als sluitstuk.
We hopen dat we in de toekomst weer de medewerking en het
enthousiasme tegenkomen bij een volgend experiment. Er staat
er al weer een op stapel, eerst de JOTA/JOTI in oktober. Maar
daarna komt er echt weer wat, waarschijnlijk ook weer iets mari-
tiems. In ieder geval staan we open voor commentaar en opmer-
kingen. Geef ze gerust, dit was de eerste keer dat we dit deden,
het moet steeds een beetje groeien.  
Graag tot een volgende keer! 

forward. On the aft we had the camera which was operated by
PE1IIY and PD0PTT. We mixed the audio of the fixed camera with
a microphone, which was on top of the boat most of the time.
The audio was also linked, but we don’t exactly know on which
frequencies. At first the audio carriers were randomly tuned near
7MHz (stereo) but before I was able to fine-tune them, the opera-
tor of the link RX adjusted them and had the system operational.
I decided to leave it at that. Did you see and hear the STORK-eng-
ine? Good isn’t it? Kapokakapokakapokakapok…..

See you next time!
For us this was a very memorable day with a beautiful display of
firework in the end. We hope to encounter the same enthusiasm
and co-operation in future experiments. One of them lies before
us with the upcoming JOTA/JOTI in October. After that there will
certainly be another event similar to this one. We are open to
suggestions so please feel free to respond! This was our first ATV-
boating experiment and things must evolve…

Rob, PBØAOB,  from the Ris-group of Scouting AGGER MARTINI,
Maartensdijk 
Gerrit, PE1IFX , skipper/owner of mtb "Marconi", Amsterdam
Hans, PE1IIY, Amersfoort
Ernst, PD1AQW, Maartensdijk
Hans, PDØPTT,  Maartensdijk
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Zendamateurs die in smalband modes wer-

ken, gebruiken een frequentie vermenigvul-

diger om een stabiel kristaloscillatorsignaal

te vermenigvuldigen naar een hogere fre-

quentie, om dat daar met een SSB-signaal te

mengen. Deze stabiliteit is voor ATV geen

directe vereiste, omdat de bandbreedte

beduidend groter is en omdat de ontvanger

vaak over een AFC-schakeling beschikt. 

Voor ATV kunnen we volstaan om alleen de

zogenaamde Local Oscillator (L.O.) na te

bouwen. In plaats van een kristaloscillator

kunnen we een gemodificeerde 23 cm ATV

zender (maar dan op 1425 MHz werkend) als

sturing gebruiken.

Radio amateurs who work in narrow-band

modes need frequency-stable transmitters.

Very high frequencies are usually generated

using a crystal-oscillator and a multiplier,

and mixed with the desired modulate.

Stability is not an issue for ATV signals, due

to the signal bandwidth and the fact that

most receivers have an automatic frequency

control. With ATV signals we can suffice

with creating just a Local Oscillator (L.O.). A

slightly modified 23cm ATV-oscillator (wor-

king @ 1425 MHz) can be used.

The programmable divider values of the PLL were changed to
achieve 2.5 MHz steps. The output frequency range of the oscilla-
tor was changed to 1400 - 1450 MHz. The resulting ATV-signals
are fed to the multiplier.
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Hiervoor zijn de deeltallen van de PLL aangepast, zodat de stuur-
zender in stapjes van 2,5 MHz  af te stemmen is. Tevens wijzigen
we de eindfrequentie zodat deze grofweg tussen de 1400 en
1450 MHz ligt. Dit ATV-signaal bieden we aan de vermenigvuldi-
ger aan. 

Blokschema
Het blokschema van de vermenigvuldiger is afgebeeld in figuur 3
en bestaat grofweg uit de volgende delen:
1 Ingangsverzwakker;

deze zorgt ervoor dat de stuurzender en coaxkabel een vrij 
constante reflectiedemping te zien krijgen (goede staande
golf-verhouding).

2 Eerste vermenigvuldigtrap.
Deze trap vermeigvuldigt het ingangssignaal met een factor 2 
en is opgebouwd met een BFR93 en een afgestemde kring 
rond CV1.

3 Tweede vermenigvuldigtrap die het 2,8 GHz signaal naar 5,7
GHz vermenigvuldigd. Deze verdubbelaar is opgebouwd rond
een MGF1302. 

4 Buffertrap met een MGF 1302.
5 Eindtrap met een MGF 1601, die een uitgangsvermogen van

ongeveer 300 mWatt produceert. Na de FET is een eenvoudig 
laagdoorlaatfilter opgenomen om de harmonischen te beper
ken.

Uiteraard is er op de print ook een voeding aanwezig die alle
benodigde spanningen kan maken. 

Als men deze vermenigvuldiger na een goed gemodificeerde 23
cm ATV-zender gebruikt, wordt een goed werkende 5,7 GHz zen-
der gemaakt die over een groot gebied af te stemmen is. Waar
wel op gelet moet worden is dat de stuur zender stabiel is, geen
of weinig spuriuos heeft en dat de zwaai terug genomen kan
worden. Alles wordt namelijk vier keer zo groot. Omdat zelfbouw
hoog in het vaandel staat van Repeater wordt deze vermenigvul-
diger hier als bouwset beschreven.

Bouwbeschrijving
Alvorens de eerste onderdelen te solderen moet ervoor gezorgd
worden en dat de aardes aan de bovenzijde van de print goed
contact maken met de onderzijde. Dit kan gedaan worden door
om de randen van de print koperfolie te vouwen en te solderen.
De massa contacten in het midden van de print worden gemaakt
met dunne draadjes die door de gaatjes die aan beide zijden van
de print vast gesoldeerd worden. Een enkel draadje uit bijvoor-
beeld een netsnoer is voldoende. Plaats nu alle SMD-weerstanden
en condensatoren en vervolgens de transistoren (FET’s). Nu kun-
nen de overige conventionele componenten geplaatst worden.
Bevestig de print in een passende behuizing en monteer de con-
nectoren. Voor de ingang wordt een normale BNC-connector
gebruikt en voor de uitgang een SMA-connector. Het voordeel

Block diagram: 
The block-diagram is shown in figure 3 and consists of roughly:
1 Input attenuator;

this ensures that the oscillator and connecting coaxial cable 
see a constant VSWR.

2 First multiplier;
This stage multiplies by two. It uses a BFR93 and a tuneable
(CV1) resonant circuit.

3 Second multiplier;
This stage uses an MGF1302 and also multiplies by two. 

4 An MGF 1302 buffer stage.
4 The final stage with an MGF 1601 giving approximately 

300mW of output power.
5 A simple filter reduces the harmonics content.
Obviously, the PCB also holds the circuitry for the various voltages
needed by the converter.

If a correctly modified 23 cm ATV transmitter drives the converter
the result will be a perfect 5.7 GHz transmitter which can be
tuned over a wide frequency range. It is important to verify that
the 23 cm transmitter is stable, produces no or little spurious, and
that the modulation-depth can be reduced since the bandwidth
occupied by the 23 cm signal is multiplied by four. Since Repeater
is keen on DIY projects, the converter is presented as a kit.

Construction:
Before any components can be mounted, proper grounding has
to be made. Soldering thin copper foil around the PCB edges and
soldering wires in the through contact holes in the middle of the
board does this. Solder all resistors and capacitors to the PCB.
Next, the FETs and conventional components are soldered. Solder
the PCB into the box and the connectors onto the side walls of
the box. The input uses a BNC connector; the output uses an
SMA connector. The advantage of the SMA connector as oppo-
sed to a waveguide output is the ability to add a power amp. 

Alignment
After completion of the converter and thorough visual inspection
the finished converter should be mounted in a sturdy box. Next,
connect the power supply (12-15V DC). Adjust the gate voltage
of T2 to -0.8V with P1. Adjust the gate voltage of T3 to –0.1V
with P2.  Do the same with P3 and T4. Drive the converter with
200-400mW. Peak CV1 to obtain maximum signal strength on
2800MHz. The output will already have a (small) output signal. By
adjusting the bias of the FETs, the output power is optimised.
After adjusting P1/2/3 for maximum output power, the output
power can be further increased by experimenting with copper foil
stubs.

The circuit diagram is shown in figure 2, the component place-
ment in figure 4. 
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van een SMA-connector ten opzichte van een golfpijp uitgang is
dat er later eventueel eenvoudig een eindtrapje achter gezet kan
worden.

Afregeling 
Nadat de vermenigvuldiger print geheel gebouwd en goed
optisch gecontroleerd is kan de print in een stevige behuizing
geplaatst worden. Nu kan de voedingsspanning aangesloten wor-
den (12 - 15 Volt). Draai P1 zodanig dat de gate spanning van T2
ongeveer -0,8 Volt is. Regel met P3 de gate spanning van T3 af
op ongeveer –0,1 Volt. Doe dit ook voor P3 en T4. Biedt nu  een
stuursignaal van ongeveer 200 a 400 mWatt aan op de RF
ingang. Regel CV1 af op maximaal signaal van 2800 MHz.
Op de uitgang zal reeds een klein signaaltje van 5,7 GHz te vin-
den zijn. Door het optimaliseren van de FET- instelstromen is het
uitgangsvermogenvermogen te beïnvloeden. Nadat de instelpot-
meters op het maximale uitgangsniveau zijn afgeregeld kan ver-
der gegaan worden met het afstemmen van de eindtrap. Dit kan
gedaan worden met behulp van koperfolie vaantjes.

Afgebeeld zijn het schema (fig.2), de componentenopstelling
(fig.4) en de print lay-out (fig.5). Het gebruikte printmateriaal is
teflon van 0.5 mm dikte en een Er van 2,33. De onderzijde is
geheel van koper. 
Het bleek bij alle prototypes eenvoudig  om ruim 300 mWatt uit-
gangsvermogen te verkrijgen tussen 5,6 – 5,8 GHz.

The PCB layout is given in figure 5. The substrate is 0.5 mm
Teflon with an Er of 2.33. The reverse side of the board is copper.
With all prototypes an output power in excess of  300 mW was
easily obtained between 5.6 and 5.8 GHz.
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Voor meer informatie over de manier waarop u materiaal voor Repeater kunt aanleveren, 
kan u contact opnemen met de uitgever van Repeater:

CCH Media
Gibbon 14

NL-1704 WH Heerhugowaard
Tel.+31-72-5720993 of via email rulrich@cchmedia.nl



PI6HHW is in de lucht op 10.400 GHz. Het Relais staat op 30
Meter hoogte in Alkmaar bij de huiswaarderbrug. Het audio staat
op 7.02 / 7.20 met 50 uS dit gaat binnekort veranderen naar
7.02 / 7.20 in J17 en 7.38 / 7.56 in 50 µS. Er is ook een 4 PIP
onderweg. De ingang is nog niet helemaal klaar wel een link naar
PE1NBS voor de voorlopige ingangen dus alles op 23 en 13 en
3cm kan dus nu al door gezet worden. Het signaal is al B5 ont-

vangen in Beverwijk en Opmeer en HHW.

Van Hans, PA3ETK  ontvingen wij foto’s van stations die ontvan-
gen zijn op PI6ATV. Wij willen u die uiteraard niet onthouden.
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PI6ATH is alweer geruime tijd uit de lucht. De repeatercommissie
liet ons weten dat zij de gunstige repeater-locatie moesten verla-
ten. Er wordt nu naarstig gezocht naar een nieuwe locatie.
Tegelijkertijd ondergaat de repeater een complete modernisering.
Men streeft ernaar om ATH uit te rusten met een PIP en ont-
vangstmogelijkheden op 23/13/3 cm. Tevens zal het in de toe-
komst mogeli jk zi jn om Nicam door te geven. We zi jn
benieuwd.....,

P I 6 A T H

R e p e a t e r n i e u w s ?  M a i l  o f  s t u u r  h e t  n a a r  d e  r e d a c t i e  v a n  R e p e a t e r .

A n y  n e w s  a b o u t  y o u r  l o c a l  A T V - r e p e a t e r ?  P l e a s e  i n f o r m  u s  b y  e m a i l  o r  p o s t .

P I 6 A T V

PE1PXA, Hoofddorp,
24/6/2000, 23 cm

PA3GCG, Zoetermeer,
8/7/200, 13 cm

PE1ORZ en PA3DVI, mobiel omgeving
IJsselstein
28-7-2000, 13 cm

ON6MV, Hamont
15-8-2000, 23 cm

PE1RGN, Numansdorp
17-8-2000, 23 cm

PE1OQU, Rijssen
1-5-2000,13 cm
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REDACTIE:
HANS BRUIN - EMT, HENK MEDENBLIK - PE1JOK, DAVID ROOSENDAAL - PE1MUD, MARC TESKE - PE1RJU, 
ROB ULRICH - PE1LBP (HOOFDRED.)

AAN DIT NUMMER HEBBEN VERDER MEEGEWERKT:
MIJO KOVACEVIC - S51KQ, KLAUS KRAMER - DL4KCK, FRITS VAN SCHUBERT, PA3FYS, RENE STEVENS - PE1CMO 

ABONNEE-ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIE-EXPLOITATIE:
DIANA SCHRAAG, EMAIL DSCHRAAG@CCHMEDIA.NL

REDACTIE-ADRES:
GIBBON 14 
1704 WH HEERHUGOWAARD, NEDERLAND

TEL.072-5720993 (OOK ‘S AVONDS)
FAX 072-5720992
EMAIL: REPEATER@CCHMEDIA.NL

REPEATER IS EEN KWARTAALUITGAVE VAN

CCH MEDIA

GIBBON14
1704 WH HEERHUGOWAARD / NEDERLAND

EEN ABONNEMENT OP REPEATER KOST 45 GULDEN PER JAAR (= 4 NUMMERS) VOOR NEDERLAND, 55 GULDEN VOOR DE

OVERIGE EUROPESE LANDEN EN 65 GULDEN VOOR LANDEN BUITEN EUROPA. U KUNT EEN ABONNEMENT AFSLUITEN DOOR

HET ABONNEMENTSGELD OVER TE MAKEN OP REKENING 5980472 (POSTBANK) TNV CCH MEDIA IN HEERHUGOWAARD

OVV ‘ABONNEMENT REPEATER’. VERMELD DAARBIJ DUIDELIJK UW NAAM EN ADRES. WIJ ACCEPTEREN OOK VISA!

DE REDACTIE EN UITGEVER ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE, VOORTVLOEIENDE UIT DE PRAKTISCHE TOEPASSING VAN

IN REPEATER GEPUBLICEERDE SCHAKELINGEN EN ADVERTENTIES. DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN DE GEPUBLI-

CEERDE ARTIKELEN LIGT BIJ DE AUTEURS CQ ADVERTEERDERS. HET OCTROOIRECHT IS VERDER VAN TOEPASSING OP ALLES WAT IN

REPEATER GEPUBLICEERD WORDT. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG OP ENIGERLEI WIJZE WORDEN GEREPRODUCEERD, OVERGENOMEN

OF OP ANDERE WIJZE WORDEN GEBRUIKT OF VASTGELEGD ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGE-

VER ÉN AUTEURS. DE ARTIKELEN IN REPEATER HEBBEN GEENSZINS DE BEDOELING WETSOVERTREDINGEN UIT TE LOKKEN.

Repeater is searching for foreign correspondents and radio amateurs who are willing to put their time and effort

into this unique pan-European magazine. 

We are looking for enthusiastic HAMs who are able and willing in the fields of the development of new circuits,

writing of technical articles and journals  -preferably in English- and in providing background information concer-

ning ATV activities in their respective country of origin. 

Do you have an 'of the shelve' project which may interest HAMs globally? 

Please feel free to contact 

CCH Media.

We can be reached at the addresses shown in the colophon.
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